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Hintergrinde und Motivation zur Revision der VDA19.1

Historie

19

Industrieverbund TecSa

Priifung der Technischen Sauberkeit

funkionsrelevante Ausomobitste - - 1 T . Ausfalle mit groRen Partikeln (Killer Partikel in z.B. ABS-
Bremssystemen)
2001 — 2004

Teilnehmer: 25 Firmen unter Leitung des Fraunhofer IPA

19 Imungsh* ‘ Tk Industrieverbund TecSa 2.0

Tag
; L‘:—_._, Stuttgart
Priifung der L
Technischen Sauberkeit

Umsetzung von Erfahrungen und Neuerungen aufgrund
zunehmender Bedeutung

2012 -2014

Teilnehmer: 41 Firmen unter Leitung des Fraunhofer IPA

Quelle: Industrieverbund VDA19.1/2025
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Motivation
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Motivation

Vom einfachen
Qualitatsmerkmal auf
der Zeichnung und
Stichprobenprifung

Zum

Sicherheitskritischen
Zeichnungseintrag
mit eigentlich
100%-Prufcharakter

\
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Hintergrinde und Motivation zur Revision der VDA19.1

Das Wesen!

Die Technische Sauberkeit unterliegt grolleren Schwankungen als gezielt hergestellt Merkmale

1) GieBBen, 2) Drehen,

y ’3 Extrahieren
3) Honen, 4) ... A )

Definiert hergestelltes Merkmal Undefiniert entstandenes Nebenprodukt

Fahigkeitsnachweise sind in der Technischen Sauberkeit immer noch nicht anwendbar!

Quelle: Industrieverbund VDA19.1/2025



Hintergrinde und Motivation zur Revision der VDA19.1

i = 2 Was muss sich in der
Was sollte sich verandern? e

VDA 19.1 verdndern

Wandel zur Elektromobilitat und zum autonomen Fahren
GrolRe/schwere Bauteile
Bauteile unter Spannung
Trockene Prozessketten
Andere/zusatzliche Materialien (Kunststoffe, Keramiken, ...)
Neue Schadmechanismen
Kleine Partikel (< 50 um unterhalb der Standardanalyse) relevant bei Kameras und Sensoren im Fahrzeug
Neue Systeme sind durchgangig mit Sauberkeitsgrenzwerten belegt

Allgemeine Trends
Bauteile werden immer sauberer
Sauberkeitsvorgaben fur Funktionsbereiche und Funktionsflachen statt fur gesamte Bauteile
Notwendigkeit von zielgerichteten Sauberkeitsspezifikationen hinsichtlich Schadmechanismen (Harte, Leitfahigkeit, ...)

Weitere Anforderungen
Berucksichtigung des technologischen Fortschritts
Erfahrungen mit der bestehenden VDA 19.1 — lessons learned
Weiterhin die Notwendigkeit nach hoher Vergleichbarkeit von Analyseergebnissen
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Das Problem!

[ ]
]
Vergleichbarkeit versus Freiheit
von bei der Wahl der
Analyseergebnissen zielgerichteten

Prufung

Quelle: Industrieverbund VDA19.1/2025
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Das Problem! Am Beispiel Spritzen und Niederdruckspritzen

Bauteil
Grenzwertpriifung

Niederdruckspritzen
Volumenstrom < 1 L/min
bei 2,5-mm-Runddiise

Verunreinigungen, bei denen die
lIdsende und abschwemmende Wir-
kung des Extraktionsmediums aus-

reicht

qualifiziert und lissi i i
vollfiachig Flissigextraktion Trockenextraktion
E Spritzen ‘ Abblasen ‘
=
g ‘ Ultra< chall ‘ ‘ (Biirst-) Saugen ‘
u?j Vereinbarte | Start-
Parameter (S ‘ Innen¢piilen ‘ ‘ Durchstrémen ‘
‘ Schi tteln ‘ ‘ Stempeln IJ
m 1

Spritzen
Volumenstrom = 1 L/min
bei 2,5-mm-Runddiise

Verunreinigungen, die einen zu-
satzlichen Impuls des auftreffenden
Spritzstrahls erfordern

nicht fixierte Kleinteile, die bei hé-
herem Impuls ,weggespritzt* wer-
den kénnen

fixierte oder grofiere Teile, die nicht
~Jveggespritzt® werden

versus

Analyset\elrognebnissen bzeiieIC;e;lr?flcv:tI:t:r?r
Bessere Vergleichbarkeit Abstimmung mit
bei offenen dem Kunden
Extraktionseinrichtungen notwendig
Offene Extraktionswirkung
Extraktionseinrichtungen auf Bauteill
auch VDA19 konform abstimmbar
Unterschiedliche Besserer
Startparameter Arbeitsschutz

Fachwissen fur Auswahl
notwendig

Quelle: Industrieverbund VDA19.1/2025
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Hintergrinde und Motivation zur Revision der VDA19.1

Was ist neu — in kurzen Worten

Zwei Wege zur Prufung von Grenzwerten bzw. Sauberkeitsspezifikationen:
Die Standardanalyse mit wie bisher Gravimetrie und lichtoptischer Analyse und
neu eine standardisierte REM/EDX-Analyse mit festgelegten Analyseparametern
und vereinheitlichten Materialklassen.
Einer freien Prufung, die an spezifische Fragestellungen angepasst werden
kann, insbesondere bei der lichtoptischen Prufung von hellen und
kontrastreichen Partikeln. Auch fur diesen Weg sind bestimmte
Mindestvorgaben (qualifizierte und vollstandige Extraktion, geeignete Filter und
optische Auflosung, ...) einzuhalten. Diese Vorgehensweise ist gleichwertig zur
Standardanalyse, bedarf aber einer Abstimmung im Kunden-Lieferanten-
Verhaltnis.

Im Bereich der lichtoptischen Analyse wird es weitere Moglichkeiten geben:
Verschiedene technische Moglichkeiten zur Bestimmung des weiterhin
optionalen metallischen Glanzes
Die Direktinspektion, z. B. mit Kamerasystemen oder Messkopfen, die sich stark
an die normale lichtoptische Analyse anlehnen

09.12.2025/VB © CleanControlling - www.cleancontrolling.com Quelle: Industrieverbund VDA19.1/2025 Seite 12
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Was ist neu — in kurzen Worten

Prazisierungen bei der Analyse von Partikeln kleiner 50um:

Festlegung der Filter
Klare Benennung der notwendigen Pixelauflosung
Zulassung von Stereomikroskopen mit geeignetem Strahlengang fur Partikel ab 5uym

Umbenennung der Luft-Extraktion in Trockenextraktion und Einfuhrung zweier Methoden:
(Burst-) Saugextraktion mit Startparametern
Stempeltest-Extraktion

Angepasste Startparameter fur:
Neue Unterkategorie beim Spritzen: Niederdruckspritzen (mit Startparametern)
Spritzen (Volumenstrom und Startmengen)
Ultraschall (Verzicht auf Leistungsdichte) = Einfuhrung des Kavitationrauschpegels

Quelle: Industrieverbund VDA19.1/2025
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Was ist neu — in kurzen Worten

Zahlreiche Prazisierungen im Bereich der Abklingmessungen, Routineprufungen
und Blindwerte:

09.12.2025/VB

Klarere Beschreibung, welche Partikelgrolden und Typen in eine Abklingmessung
einzubeziehen sind

Ausweichen auf ein lichtoptisches Abklingen, wenn bei der Gravimetrie die
Nachweisgrenze der Waage unterschritten wird

Ausweichen auf kleinere Partikel, wenn das Abklingen im Rahmen der
Standardanalyse ab 50um nicht mehr nachgewiesen werden kann
Moglichkeit einer verkurzten Blindwertprozedur bei sehr langen
Bauteilextraktionszeiten

Neue Ablaufdiagramme fur Qualifizierung der Bauteilextraktion, der
Nachspulprozedur und zur DurchfuUhrung der Routineprufung

Klarere Interpretation der verschiedenen Formen von Abklingmessungen
Neue Ablaufdiagramme fur Qualifizierung der Bauteilextraktion, der
Nachspulprozedur und zur DurchflUhrung der Routineprufung

© CleanControlling - www.cleancontrolling.com Quelle: Industrieverbund VDA19.1/2025
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Was ist neu — in kurzen Worten

Aktuellere Informationen flr Konstrukteure und Entwickler zur Ableitung von
Sauberkeitsspezifikationen

Uberlegungen und Stichpunkte zu Priifstrategie, Priifumfang und Priifhaufigkeit
Weitere Punkte zur Interpretation und Reaktion auf Grenzwertliberschreitungen
Uberlegungen und Stichpunkte zur Bewertung der Messunsicherheit

Neue und uiberarbeitete Fallbeispiele

Anpassung aller Texte, Grafiken und Tabellen an die Anderungen und Aufnahme
der entsprechenden Neuerungen

Quelle: Industrieverbund VDA19.1/2025
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Ruckmeldungen der Feedbackphase das Gelbdrucks

Viel Beteiligung bei den Eingaben Internationale Sichtbarkeit ist deutlich

gewachsen
S H
e .
cheMeh s - - Internationale Resonanz
C Ne
nnUngen adressiert adressiert
Kommentar aus Kommentar aus
Y..D.,f QMmC 1 9 Frankreich Schweden
»*
Oun!wl', management in the Automotive Industry ‘
\nSpaciEhion Prifung durch * *
Technical Cleanliness ==
~%
Z Fraunhofer

IPA

Wertvoller und
443 redaktionelle Punkte detaillierter Input

der Spiegelgruppe
359 englische Version (81%) aus China

84 deutsche Version (19%) Deutsch m Englisch
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Der Weg zum Rotdruck

13. Mai 2025 Freigabe online QMA + IPA Geplante Freigabe zum Gelbdruck
23. Mai 2025 Abgabe Ubersendung des Gelbdrucks an den VDA QMC und die Teilnehmer
Juni - Juli 2025 Ubersetzung VDA QMC Ubersetzung des Gelbdruckdokuments ins Englische
31. Juli 2025 Veroffentlichung des Gelbdruck in deutsch und englisch
Gelbdruckphase VDA QMC
31. Oktober Ende der Gelbdruckphase
1.- 13. November 2025 Bearbeitung IPA Bearbeitung der Gelbdruckeingaben
14. November 2025 Diskussion Giilicie IPA Vorstellung der Gelbdruckeingaben und Verabschiedung der relevanten Anderungen in

der Arbeitsgruppe
18. November 2025

19. Dezember 2025 Abgabe P e

Februar 2026 Veroffentlichung Rotdruck VDA 19.1

Quelle: Industrieverbund VDA19.1/2025
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Revision ISO 16232 - Timeline

30.09.25 18.11.25 20.01.26
Upload Workdraft Meeting Working-Group Meeting Working-Group

l l l

T

Kickoff Call for comments Meeting Working-Group Upload DIS-Dokument
(Working group)
N A AN J
Y Y Y
Vorbereitungs- Komitee- Anfrage-
phase phase phase
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Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit !

Volker Burger Geschaftsfiihrung
Dipl.-Ing. (FH) CEO

Gehrenstrasse 11a Phone +49 74 65/ 92 96 78-0
D-78576 Emmingen-Liptingen Fax +49 74 65/92 96 78-10

www.cleancontrolling.de v.burger@cleancontrolling.de
Erzéahlen Sie
nichts uber . .
19 bntrolling Controlling "+
MEDICAL

Teil 1

Ich war bei der

Revision dabei!
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