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 TECHNISCHE SAUBERKEIT

 VDA 19.1 und VDA 19.2
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Bei der Auswahl der Prüfmethode muss der Prüfzweck berücksichtigt werden

Auswahl der Prüfmethode
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Auswahl der Prüfmethode
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Auswahl der Prüfmethode
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Auswahl der Prüfmethode

Hinweis 1:

In einzelnen Fällen ist auch 

eine direkte Analyse von 

Partikeln auf einem 

Prüfobjekt möglich, sofern 

dessen Beschaffenheit dies 

zulässt. Hierbei entfallen 

die Schritte Extraktion und 

Abscheiden der Partikel 

(siehe Kapitel 8.2.2.3.4).

Hinweis 2:

Beim Stempeltest entfällt 

der Punkt des 

„Abscheidens“ der Partikel 

bzw. er erfolgt in einem 

Schritt mit der Extraktion.
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Prüfplanung/ Arbeitsvorbereitung
ÜBERSICHT DER EXTRAKTIONSVERFAHREN

Planungsunterlagen / Dokumente

◆ Normenprüfung

◆ Zeichnungsprüfung

◆ Sauberkeitsanforderungen

◆ Vorgaben zur Extraktion

◆ Vorgaben zur Auswertung
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Extraktionsverfahren – Spritzen/ Niederdruckspritzen
ÜBERSICHT DER EXTRAKTIONSVERFAHREN

Wesentliche Einflussparameter

◆ Prüfflüssigkeit, Temperatur

◆ Volumenstrom in Kombination mit 

Düsenquerschnitt

◆ Düsen- und Lanzengeometrie

◆ Abstand und Winkel zum Prüfteil

◆ Abfolge bei der Extraktion

◆ Zeit pro Fläche, bzw. Vorschub

◆ Wiederholungen pro Fläche
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Extraktionsverfahren - Ultraschall
ÜBERSICHT DER EXTRAKTIONSVERFAHREN

Wesentliche Einflussparameter

◆ Prüfflüssigkeit, Temperatur

◆ Frequenz des Ultraschallgeräts

◆ Kavitationsrauschpegel des Ultraschallgeräts

◆ Anordnung der Ultraschallschwinger am Becken

◆ Orientierung des Bauteils zur Schallquelle

◆ Extraktionszeit

◆ Bauteilbewegung
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Extraktionsverfahren – Innenspülen
ÜBERSICHT DER EXTRAKTIONSVERFAHREN

Wesentliche Einflussparameter

◆ Prüfflüssigkeit, Temperatur

◆ Volumenstrom, Druck

◆ Geometrie

◆ Pulsation

◆ Frequenz

Quelle: VDA19.1
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Extraktionsverfahren - Schütteln
ÜBERSICHT DER EXTRAKTIONSVERFAHREN

Wesentliche Einflussparameter

◆ Prüfflüssigkeit, Temperatur

◆ Flüssigkeitsmenge

◆ Dauer, Amplitude, Frequenz

◆ Anzahl der Befüllungen

◆ Nachspülen des Bauteils

Quelle: VDA19.1
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Extraktionsverfahren - Abblasen
ÜBERSICHT DER EXTRAKTIONSVERFAHREN

Wesentliche Einflussparameter

◆ Düsenform

◆ Abblasdruck

◆ Abstand zum Prüfbauteil

◆ Abblaszeit

Extraktionsschritt 1

- Abblasen mittels Luft

Extraktionsschritt 2

- Nachspülen mit Flüssigkeit
Extraktionsschritt 1

- Abblasen mittels Luft

Extraktionsschritt 2

- Nachspülen mit Flüssigkeit
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Extraktionsverfahren - Durchströmen
ÜBERSICHT DER EXTRAKTIONSVERFAHREN

Wesentliche Einflussparameter

◆ Volumenstrom

◆ Dauer

◆ Einbausituation

◆ Prüfsequenz

Bauteil

Adapter

Primärmembranhalter

Primärmembran

Luftstrom

Verdichter

Volumenstrommesser

Vorfilter
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Ablaufschema
ABLAUF EINER SAUBERKEITSPRÜFUNG
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Analysefiltration
ÜBERSICHT DER EXTRAKTIONSVERFAHREN

Prinzip

◆ Bei der Analysefiltration werden die extrahierten Partikel, die sich in der Prüfflüssigkeit 

befinden auf der Filtermembrane abgeschieden.

Wesentliche Einflussparameter

◆ Chemische Beständigkeit (Prüfmedium / Filtermaterial)

◆ Filtermaterial (Siebgewebefilter / geschäumte Filter)

◆ Porenweite (1/10 bis 50µm sowie 1/5 kleiner 50µm)

VDA 19.1 – Standardanalyse mit

5µm PET-Siebgewebefilter
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Abklingmessung 
VERIFIZIERUNG DER EXTRAKTIONSMETHODE

Warum / Hintergrund

◆ Die Abklingmessung dient als Nachweis, dass lösbare Verunreinigungspartikel möglichst 

vollständig (≥  90%) vom Prüfbauteil extrahiert werden.

Ablauf Abklingmessung

▪ Ablauf Abklingmessung:

▪ Festlegung des Prüfloses

▪ Bestimmung des Blindwertes

▪ Durchführung der Extraktionsprozedur am Prüflos mit den gewählten Startparametern

Dieser Schritt wird insgesamt 6 mal auf das Prüflos angewendet → pro Schritt wird ein Analysefilter 

generiert

▪ Bildung des Verhältnisses des aktuellen Extraktionsschrittes zur Summe aller Extraktionsschritte 

→ erfolgreiche Abklingmessung, wenn das Kriterium ≤10% spätestens beim 6. Schritt erreicht wird

▪ Erfassung der gleichen messtechnischen Größen wie in der Sauberkeitsspezifikation 

(gravimetrische,    lichtmikroskopische Auswertung)
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Abklingmessung 
VERIFIZIERUNG DER EXTRAKTIONSMETHODE

Berechnungsbeispiel

◆ Erzeugte Analysefilter

◆ Grafische Darstellung der Partikelanzahlen / Analysefilter
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Abklingmessung 
VERIFIZIERUNG DER EXTRAKTIONSMETHODE

Berechnungsbeispiel

◆ Verhältnisbildung / Analysefilter

Partikelanzahl im aktuellen 

Extraktionsschritt

Detektierte Partikelanzahlen über 

alle Extraktionsschritte

Abkling-

verhältnis

Graphische Auswertung der Abklingmessung

Graphic analysis declining test

307 23546 13546 8356 4567 2667 856 324

Schritt 5 Schritt 6 Blindwert

Ratio [%]

53538

2%

Partikelanzahl
Particle count

Blindwert Schritt 1 Schritt 2

Particle count accumulated

Verhältnis [%]
100% 37% 18% 9% 5%

Partikelanzahl kumuliert
23546 37092 45448 50015 52682

Schritt 3 Schritt 4

Verhältnisbildung von:

=



Technische Sauberkeit - PARTIKEL IM FOCUS

22

Abklingmessung 
VERIFIZIERUNG DER EXTRAKTIONSMETHODE

Berechnungsbeispiel

◆ Festlegen der Extraktionsmenge /-zeit
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Zweifachmessung 
VERIFIZIERUNG DER EXTRAKTIONSMETHODE

Warum / Hintergrund

◆ Zur optionalen Überprüfung einer qualifizierten Routineprüfprozedur kann eine 

Zweifachmessung durchgeführt werden

Berechnungsbeispiel

Ist der zweite Sauberkeitswert kleiner/gleich 30% 

sind die ausgearbeiteten Prüfparameter qualifiziert
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Definition Blindwert
BLINDWERT IM LABOR

Warum / Hintergrund

◆ Die Sauberkeitsprüfung von Bauteilen mittels Extraktion beinhaltet die Gefahr, dass             

(fremde, also nicht vom Bauteil stammende) Partikel in das Analyseergebnis eingehen

Partikelquellen von Fremdpartikeln können sein

◆ Prüfflüssigkeit

◆ Prüfeinrichtung (Kabinett, Filtrationseinheit, …)

◆ Prüfumgebung (Raum, Luft, ….)

◆ Personal

Vorgaben

◆ Um sicher zu stellen, dass der Blindwert keinen entscheidenden Einfluss auf das Prüfergebnis 

hat, muss er in geeigneter Weise festgestellt werden.
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Berechnung Blindwert
BLINDWERT IM LABOR

Maximal zulässige Blindwerte

◆ Partikelanzahlen

• 10% der zulässigen Partikelanzahlen je Größenklasse

◆ Gravimetrie

• 10% der zulässigen Rückstandsmasse

◆ Partikelgröße

• Berechnungsbeispiel 

max. Partikelgröße 600 µm

                     2
= 300 µm

Keine Partikel in den 

Klassen über H 

(> 200 µm) zulässig
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Blindwert
BLINDWERT IM LABOR

Forderungen

◆ Bei der Kombination von verschiedenen Sauberkeitsmerkmalen (Anzahlen, Größe) gilt der 

jeweils schärfere der abgeleiteten Blindwerte.

◆ Es ist nicht zulässig, den ermittelten Blindwert vom Analyseergebnis einer 

Bauteilsauberkeitsprüfung abzuziehen.

◆ Der Blindwert muss im Analyseprotokoll ausgewiesen werden.

Problemstellungen bei nicht erreichen des Kriteriums

◆ Ungeeignete Analyseumgebung

◆ Prüfequipment ggf. anpassen (Extraktionskabinett, Fitrationseinheit,……)
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FAZIT

◆ Um vergleichbare Prüfergebnisse zu erzeugen, müssen die Prüf-Einflussparameter identisch sein

◆ Die Abklingmessung ist unbedingt erforderlich

◆ Die Abklingmessung stellt sicher das die Extraktionsmethode für das Bauteil geeignet ist

◆ Der Blindwert stellt die Qualität des Equipments, der Umgebungsbedingungen und des Personals 

sicher
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FRAGEN

Chat

Haben Sie Fragen zu dem Vortrag?

E-Mail

seminar@cleancontrolling.de
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Ihre Ansprechpartnerin
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